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Beschreibung vomwios

Das Rohrenmefhgerat Modell W 19 § kann direkt aus jedem Wechsel-
stromnetz betricben werden. Es ist auf verschiedene Wedhselstrom-
Netzspannungen umschaltbar, und zwar auf 110, 125, 150, 220 und 240
Voli~, 50—60 H:.

Diese Umsdhaltung ist im Innern des Geradres, an dem Netztransformator
vorzunehmen. Zu diesem Zwecke schraubt man den Bodendediel des
Gerates ab und klemmr die Lotésen auf der Transtormatorenplatte ent-
sprechend um. Geliefere wird jedes Gerdt cingestellt aof 220 V~~ Netz-
spannung.

Die Sicherung in der Sicherungspatrone {Siche Abbildung Punkt 1) ist
1000 mA. S mm &, 20 mm lang, Ausfihrung .trige” und kann jederzeit
nachbezogen werden. Bei 110, 125 und 150 Volt Netwtzspannung wahlt
man eine 1800 mA Sicherung.

Zut Erzeugung der Gleidstrome fiir die Anoden- und Hilfsgitterspannungen
ist im Apparatinnern ein Hochvakuumgleichrichter eingebaut, der mit ciner

Gleichrichterrshre der Tvpe AZ 12 in Doppelweg-Gleichrichtung atbeitet.

Da jedes Réhrenmebgerat betriebsfertig zum Versand gebrache wird, ist
auch diese Gleichrichterrshre AZ 12 in jedem Gerdt bereits cingesetzt.

Um bei den Anoden- und Hilfsaitterspannungen Spannungskonstanz zu
erziclen, ist noch ein Stabilisator Type GR 20-1112 spez. eingebaut, der zu
jedem Gerat mitgeliefert wird und bereits im Innern des Gerdtes eingesetxt
ist {und an dem mdglichst nicht herumexperimentiert werden soll). Dieser
Stabilisator mufi ausgesucht geringe Toleranzen haben, weswegen Neu-
berug durch uns erfolgen mub.

Dic Aufbewahrung der Stecker (Nr. 5 der Abbildung) erfolgt in den hier-
fiir vorgesehenen Ldchern am hinteren Plattenrand. Auf der Frontplate
diicfen die Stecker jedenfalls nicht wahllos in die Steckbuchsen pesteckt
werden, da sonst bei Inbetricbnahme des Gerites ohne Prifkarten Kurz-
schlumaglichkeiten gegeben sind.

Das Netzanschlufikabel mit Schukostecker ist fest mit dem Gerat verbun-
den und ist im Priifkartenfach untergebracht.

Der Geritedeckel vom Rohrenmefigerdt W 19 S (Spezialaustiihrung fiir die
Bundeswehr) ist abnehmbar.

Priifkarten werden zu jedem Rohrenmefigerat W 19 S mitgeliefert und zwar
in verschiedenen Farben. Gelbe Priifkarten betreffen direkt geheizte
Rohren oder Mebkarten, bei denen sofort das MebBergebnis angezeigt
wird. Bei griinen Karten handelt es sich um indirekt geheizte Réhren,
bei denen das Mefergebnis also erst nady entsprechender Erwirmung der
Rohre angezeigt wird.
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In nachstehender Bedienungsanweisung kommen verschiedene Einzelteile
vor, deren Lage aus nebenstehender Abbildung zu ersehen sind, und deren
Funktionen nadhstehend beschrieben werden. Es bedeuten:

1

10

11

12

13

|

|

i

Sicherungselement mit einer Sicherung 1000 mA, 20 mm lang,
5 mm @ : bei 110V Netz wihlt man 1600 mA Sidierung.

Priifkarte (Lochkarte) wird dem
Priifkartenfach entnommen und aufdasGerit soautgelegt, dafi die
Haltestifte, dic Prilkarie in threr Lage festhalten.

Stecker, die in die Lacher der Priilkarte eingestedst werden und
dadurch alle Schaltungen vorberseiten.

Buchsen zum eventuellen AnschiuB eines Lautsprechers fiir die
Krarzgerduschpritfung.

Priifschalter (Drchschalter) der alle Prisfungen und Messungen
in zwangslaufig richtiger Reihenfolge vornimmu.

Meginstrument ist cin Drehspulinstrument mit einer Empfind-
lichkeit von 1000 Ohm pro Volt, es besitzt

Nullpunktverstellung des Mebinstrumentenzeigers.

Kontrollfenster; bei eingeschaltetem Gerdr, also ab  Priif-
schalterstellung 2 steht man in diesem Feonster die Glattungsrdhre
leuchten.

Fehlerbereich ,,F’’ liegt auf dem Mefinstrument links vom Null-
punkt. Bei Priifung der Rshre auf mechanische Fehler wic z. B.
auf Heizfadenbrud oder Elektrodensdhliisse schligt Instrumenten-
zeiger nach diesem Bereich. falls Fehler vothanden sind.

Rohre, die gepriift werden soll.

Rohren- und Priifkartenverzeichnis enthdlt cinen Toil der
mefibaren curopiisdien und amerikanischen Rshren. Das voll-
stindige Verzeichnis aller mefibaren Réhren und der dazu ge-
hérigen Priafkacten befindet sich im blaven Réhren- und Priifkarten-
buch, das zu jedem Gerat mitgeliefert wird,

Sind in diesem Buch Seiten auszuwediseln oder neu einzuordnen, so
schligt man beide Deckelseiten ganz zurtick nadv hinten, dadurch dffnet
sich die Budiriickenklemme, der Inhalt wird enthommen und geindert,
wieder eingelegt und die Einbanddedien-Klemme wieder geschlossen.
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Bedienungs-Anweisung

Nadidem das Gerit auf die vorhandene Netzspannung eingestellt worden
ist, ist dasselbe betriebsfertig und wird mit dem Netz verbunden. Es kann
dauernd mit dem Netz verbunden bleiben, da in der Ausgangsstellung
des Priifschalters (in Stellung . Aus ) das Netz einpolig abgesdhaltet ist.

Jede Rohre mufi zuerst auf mechanische Fehler, wie Heizfadenbrudh, innere

Kurzschliisse (Elektrodenschliisse) usw. untersucht werden. Erst wenn diese
Prifung durchgefithrt ist, kann man zur Messung der elektrischen Eigen-
schafien schreiten. Die Untersuchung auf medanische Fehler und die
Messung der clektrischen Eigenschaften nimmt der Priifschalter der Reihe
nach alle, in zwangslaufig richtiger Reihenfolge vor.

Priifkarte auflegen, Stecker eindriicken und Rohre
einsetzen!

Fiir die zu priiffende Rohre sucht man aus dem Réhren- und Pritkarten-
verzeichnis die dazu gehorige Karte, entnimmt! diese dem Priitkartenfach
und legt sie so auf das Gerdt, dafi die beiden kleinen Lécher der Priifkarte
in die Haltestifte des Gerdtes kommen. Sodann driickt man {iberall, wo
ein Loch in der Karte ist, einen Stecker ein. Dadurch sdhaltet sich alles
zwangslaufig richtig an, was zum Priifen und Messen der Rohre gebrauche
wird. Es ist dies die richtige Sockelschaltung, die Heizspannung, die Um-
schaltung des Anodenstrommessers auf den benétigten MeGbereich, bei
der Pritung von Gleichrichterrshren die Anoden-Wediselspannung und
bei der Priifung von Verstarkerrshren die Anoden-Gleidistromquelle. Die
Rohre komme in die durch Pfeil bezeichnete Fassung.

Befindet sich auf der Karte eine der nachstehenden Bezeichnungen,

w1 01 Q)

so bedeutet dies, dah die Rshre aufienliegende Elektroden, wie Seiten-
klemme oder Anodenkappe besitzt, diese sind dann mit einem der
vorhandenen Verbindungsstiicke an die betreffende Budhse anzuschliefen.

Bedienungsfehler konnen kaum gemadit werden, da auf dem Gerit
meist nur eine Réhrenfassung vorhanden ist, in welche die betreffende
Rshre pafit. Eine Ausnahme madhen lediglich die Oktalfassung und
Miniatarrshrenfassung, die intolge verschiedenartiger Heizfadenschal-
tungen mehrmals vorhanden sind. Auch mit den Steckern kann nichts
falsch gemacht werden, da sic nicht in falsche Locher passen. Es gibt
Rshren, wie sie z. B. auf Priifkarte 19 stehen, die sowohl mit Seitenklemme
und 4-poliger Fassung. als auch ohne Seitenklemme und mit S-poliger
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Fassung auf dem Markte sind. Steht daher auf einer Prifkarte das
Zeichen zum Anschlub einer Gufieren Elektrode und st eine solche dufiere
Elektrode (Seitenklemme, Anodenkappe) nicht vorhanden, so kann audh
keine angeschlossen werden, die Prifung geht trotzdem richtig vor sich,

Ferner kann es vorkommen, daB auf einer Priifkarte zwei Rshrenfas-
sungen bezeichnet sind. Dies bedeutet dann, dab die betreffende Rshren-
type mit 2 verschiedenen Fassungen auf dem Markte ist, wie z. B. Karte
Nr. 1, wo es die Rshre KL 1 sowohl in Europafassung als auch mit
stiftloser Fassung gibt. Auch hier sind keinerlei Fehler moglich, da die
betreffende Rshre dann immer nur in cine der beiden Fassungen pabt.

Auch gibt es Priifkarten, auf denen mehrere Réhrentypen mit verschie-
denen Sockeln stehen. Die in Frage kommenden Pleile sind dann stets
entsprechend gekennzeidhnet.

Priifung auf mechanische Fehler

Priifschalter langsam durchdrehen bis zur Stellung 10
und auf Elektrodenfehler achten!

In der Ausgangsstellung des Priifschalters auf . Aus ™ ist das Gerit ein-
polig vom Netz abgeschaliet. Ab Prifschalterstellung 2 ist das Gerat
anter Strom, was man an dem Leuchten im Kontrollfenster erkennt. Der
Pritfschalter wird langsam durchgedreht. Er pritft in der Schalterstellung
2 den Heizfaden und in den Stellungen 3—10 die Rohre auf innere
Kurzschliisse {(Elektrodenschliisse). Ware ein Fehler vorthanden, so wiirde
der MecBinstrumentenzeiger nach links ausschlagen, wiirde also nach dem
in dem umrandeten Feld liegenden .F* = Fehler zeigen. Wird in irgend-
ciner Schalterstellung von 2—10 das Fehlerzeichen .F“ angezeigt, so hat
dic Rohre Fehler (Heizfadenbruch. schlechte Isolation, Elektrodensdhlub) und
ist unbrauchbar. Der Schalter darf nicht weitergedreht
werden, da durch den Roshrentehler das Mefiinstrument gefdhrder ist
bezw. die eingebaute Sicherung durchbrennen kann. Die Eifahrung hat
ergeben, das mandhe Fehler nur in geheiztem Zustand der Rshre auftreten,
daher ist ab Priifschalterstellung 3 die Rshre bereits geheizt.

Es werden gepriift in Schalterstellung Nr,

2 = Heizfaden-Prifung 7 = Katode gegen 2. Anode
3 = Heiztaden gegen Katode 8§ = Gitter gegen Hilfsgitter
4 = Katode gegen Anode 9 = Gitter gegen Anode

5 = Katode gegen Hiltsgitter 10 = Hilfsgitter gegen Anode

6 - Katode gegen Gitter

[n jeder Schalterstellung rastet der Schalter ¢in und nur was in dieser
eingerasteten Stellung angezeigt wird, ist mafigebend. Sollte beim Uber-
gang von einer Raststellung in die andere infolge innerer Umschaltungen
der Mefiinstrumentenzeiger kurzseiti angesteBben werden, so ist dies ohne
Belang fiir die Priifung.

Schlagt z. B. in Stellung 9 der Zeiger vom Mefhinstrument in den Bereich
-F* des umrandeten [eldes, dann besteht zwisdhen Gitter und Anode
innerer Kurzschiufs {ElektrodenschluB), die Réhre ware also unbraudhbar.
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Das Mehinstrument spricht in Stellung 3—10 bereits bei Isolationsfehlern
von 200000 Ohm an {Beginn des umrandeten Feldes). Auch solche lso-
lationsfehler diirfen die Rshren nicht haben, sonst sind sie unbrauchbar,
d. h. sie kratzen oder verzerren.

Soll in den Schalterstellungen 3—10 der Mebinstrumentenzeiger einmal
nach rechts etwas ausschlagen, so ist das ohne Bedeutung und hingt
mit abnormaler Sockelschaltung zusammen (Gitter liegt da, wo sonst
Heizfaden liegt oder dergl.).

Zusammengefaht heiit das bis hierher: Man dreht den Priifschalter von
1 bis 10 langsam durch und beobaditet, ob der MeBinstrumenten-
reiger nach dem Bereich ,F* des umrandeten Feldes, also nadh links
aysschlagt. Beim Anzeigen des .F* ist die Prifung beendet, da dann die
Rohre mechanische Fehler hat, beim Teilausschlag nach links bis an das
umrandete Feld ist die Priifung ebenfalls beendet, da dann die Rohre
[solationsfehler hat. Beim Nichtansprechen des Mebinstrumentes ist jedodch
alles in Ordnung und die weiteren Prifungen und Messungen kénnen
vorgenommen werden.

Messung des Anodenstromes

Von Stellung 10 dreht man durch in Stellung 12 ohne sich darum
zu kiimmern, ob zwischen 10 und 12 bereits etwas angezeigt wird, oder
nidit. In Stellung 12 wird die Réhre auf ihre elektrischen Eigenschaften
gemessen und gepriift und zwar auf Anodenruhestrom. In Priifstellung
12 schalten sich an die Réhre, die Anoden, Hilfsgitter und Gitterspan-
nungen an. Bei direkt geheizten Rohren {gelbe Karten) zeigt das Mefiin-
strument sofort an.

Bei griinen Karten handelt es sich um indirekt geheizte Rohren. Man
mub bis zu einer Minute warten, bis die Katode entsprechend erwirme
ist, wodurch die Ré&hre erst betriebsfihig wird. Es ist dies derselbe Vor-
ga;g wie im Empfangs- oder Sendegerit, in dem die betreffende Réhre
arbeitet.

Das Mebinstrument zeigt an, wieviel Milliampere Anodenstrom bei Null
Volt Gittervorspannung flieGen, also den Ruhestrom. Auf der iiber dem
Mefinstrument liegenden Priifkarte, auf der die Skala des Mehinstru-
ments nochmals mit der entsprechenden mA-Bezeichnung vorhanden ist,
liest man direkt ab, zwischen welchen Zeigerstellungen die Rshre ..Gut”,
2" bedeutet .Noch braudhbar”, oder ,,Unbrauchbar” ist. Die Rohre ist
LGut*, wenn der Zeiger innerhalb des Wortes .Gut* oder dariiber hin-
aus zeigt. Besonders bei alteren Batteriershren kommt es oft vor, daf
der Zeiger iiber das Wort ,Gut* weit hinausgeht. Uber die Eemittlung
der Worte ,Gut” usw. siche Erliauterung auf Seite 13 (Mehergebnis-Aus-
wertung).

Sind zur einwandfreien Giitebeurteilung der betreffenden Réhre nodh
weitere Prifungen notwendig. so ist dies stets auf der betreffenden Karte
auf der rechten Seite oben angegeben, andernfalls ist der Priifschalter in
Stellung 12 so blockiert, dafi er sich nicht nach Stellung 13 und 14 weiter-

drehen labt, sondern nur rickwarts.
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Priiffung auf Steuerwirkung

Bei allen Rohren. die ein Steuergitter besitzen, also bei allen Verstarker-
réhren wird in der rechten oberen Priifkartenecke stehen:

In Stellung 13
auf Stenerwirkung

priifen
in position 13 is to
rove the control d
n position 13 wvéritier
I'action de commande de la
grille.

Bei dieser Priifung auf Steuerwirkung wird der Priifschalter von Schal-
terstellung 12 weiter gedreht nadh Stellung 13. Danach werden —2 Volt
Gittervorspannung angeschaltet, was ein Zuriickgehen des Anodenstroms
bezw. des Mefiinstrumentenzeigers bedingt. Ob viel oder wenig, hingt von
der Steilheit der Rshrentype ab. Line Verringerung des Anodenstromes
muf aber auf alle Falle erkennbar sein, sonst hat die Réhre Unter-
brechung zwischen dufierem Gitterkontakt und innerem OSystem. wadre
demnach unbrauchbar. Einc Ablesung auf .Gut” oder dergleichen gibt es
beim Priifen auf Steuerwirkung also nicht, sondern nur ein Ablesen. ob
der MebBinstrumentenzeiger zuriickgeht oder nicht. Beim Zuriickgehen,
cinerlei ob viel oder wenig. ist alles in Ordnung. beim Nidchtzuriickgehen
ist die Rohre unbrauchbar.

Prisfung auf Kratzgerdusche

[st die Priifung auf Steuerwirkung vorgeschrieben. so kann man die
Verstarkerrshren auch nodh auf Kratzgerdusdhe priiffen. Zu diesem Zweck
beliht man den Priifschalter in Stellung 13 und beklopft die Réhre mit
einern Schaumgummihimmerchen. Dabei darf man in dem an die Laut-
sprecherbuchsen angeschalteten Lautsprecher oder Kopfhorer keinerlei
Kratzgeriusche horen, sonst wiirde die Rshre auch im Empfanger kratzen,
wiirde also unbrauchbar sein. Ob der Lautsprecher bei Priifen brummt
oder nidit. ist ohne Belang.

Dieses Priifverfahren hat jedoch seine Gefahren. Bei den auBierordentlich
kleinen Elektrodenabstinden unserer modernen Rahren kann ein Beklopfen
ciner geheizten Rohre leicht zu inneren Zerstérungen fithren. Priifung
kann daher auch unterbleiben.

Ist die Priffung auf Steuerwirkung vorgeschrieben, so soll man als
weiteres noch in der Endstellung 14 das Vakuum der Rshre kontrollieren.
Rohren mit einem Steuergitter miissen ein gutes Vakunm besitzen, andern-
falls verzerren diese, obgleich sie sonst elektrisch und medanisch in
Ordnung sein kdnnen.
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Die Vakuum-Priifung

Die Vakuum-Priifung bezw. die Sollgiite des Vakuums liegt jedoch bei
den einzelnen R&hren nicht eindeutig fest. Genaue Angaben seitens der
Rohrenhersteller fehlen meistens. Sofern daher die Vakuumpriifung nicht
sehr gut oder sehr schlecht ausfillt, kénnen die Zweifelstalle nur durch
Ausprobieren im Radicapparat geklart werden.

Zur ErtAuterung iGr Techniker! Der Vorgang bel der Kon.
trolle des Vakuums st tolgender!

In einer mil negativer Gittervorspannung arbeitenden Rohre
{also Schalterstellung 13) dart bel gultem Vakuum Kein Glilersirom
flieBen. Ein in die Ginterleliung gelegier Widerstand dar! somil
auch keine Aenderung der Gittervorspannung ergeben, und so-
mit auch keine Aenderung des Anodensiroms. bBel schiechtem
Vakuum fliet jedoch ein Gittersirom. An elnem in die Gitter-
leitung pclegten Widerstand von 1 Mcgohm entsleht dabel ¢in
Spannungsabfall, die Gillervorspannung wird weniger negativ
und der Anodcnstrom sieigt dadurch an., Dieses mehe ober
weniger starke Ansteigen des Anodenstroms is! also ein Maf-
siab 1ar die Giate des Vakuums.

Zwet Ausnabhmen sind hierbel moglich. Bet Kriechsirdmen
zwischen QGiter und andercn Elekiroden iriti dieselbe Erschei-
nung aul. Diese Ausnahme macht jedoch kein Kopizerbrechen,
denn ob die Verzerrungseigenschaften der Rohre von schlechiem
Vakuum oder von Kriechsirbmen herrGhren, ist praktisch das-
selbe; die ROhre verzerrl jedenifalls und ist somit ais Verstarker-
rohre unbrauchbar.

Die andere Ausnahme betriflit dle thermische Gilteremission,
Bel RShren mit besonders hoher Sieliheit liegt das Steuergitier
schr nahe an der Kathode und nimmit damit Spuren emittierender
Substanz auf. Nach Erwidrmung des Gitlters wirkit dieses dann
dhnlich wie eine Kathode, es flietd dann ein Gillerstrom genau
wie bel schiechtern Vakuum, die Rohre ist jedoch in Ordnung.
Bei der hochsien 2ur Zelt vorkommenden Steilheit von 11 mA/Y
bedeutct dies bei Einschaltung des 1-Megohm-Gitterwidersiands
eine Erhdhung des Anodensiroms bis zu 20 Prozent,

Die Vakuum-Priifung macht man wie nachstehend beschrieben. Nach Prii-
fung der Rohre in Stellung 13 auf Steuerwirkung dreht man den Priif-
schalter weiter in die Endstellung 14. Erhshe sich dabei der Anoden-
strom nur wenig oder garnicht, hat die Rshre gutes Vakuum. ist also ein-
wandfrei. Erthoht er sich jedoch viel, besteht Verdadcht, dafi dies von
schlechtem Vakuum herrithre, die Rshre also im Radioapparat verzerrt. Da
hilft nur Nachkontrolle im Radiogerit, weil eine genaue Grenze zwischen
guten und verzerrenden Ligensdchaften nicht angegeben werden kann, diese
Grenze vielmehr von vielen Faktoren abhingig ist. Schlagt der Zeiger
jedoch bis fast zu dem in Stellung 12 gemessenen Wert, hat die Rshre
bestimmt schlechtes Vakuum, ist also unbrauchbar. Bei Réhren mit grofien
Steilheiten (7—14 mA/V) kénnen Anodenstromerhshungen von 10—20%
von thermischer Gitteremission herstammen, die Réhren trotzdem gutes
Vakuum besitzen und einwandfrei arbeiten.

Zuriickgehen des Anodenstromes in Stellung 14 bedeutet, die
Rohre schwingt, die Réhre selbst jedoch ist in Ordnung. Im Rund-
funkgerdt tritt diese Erscheinung nicht auf, denn da ist zur Vermeidun
dieser UKW-Schwingungen bei einer Reihe von Réhren vorgeschrieben, dag
unmittelbar vor dem Steuergitter ein Schutzwiderstand von 1000 Ohm
und — oder — vor dem Schirmgitter ein solcher von 100 Ohm zu legen
ist. [m Rohrenpriifgerat 13ft sich so erwas nicht machen, denn da mufs
jede Fassung fiir viele R3hrentypen in vielerlei Sodkelschaltungen verwendet
werden wobei dann Gitter und Schirmgitter an den verschiedensten
Sockelkontakten liegen.
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Gleichrichterréhren

Auf der Priitkarte ist fiir den Priifenden immer das zu beachten, was aut
der rechten Seite der Karte, also bei der Kartennummer steht. Auf manchen
Karten wie z. B. bei den Doppelweg Gleichrichterrshren steht:

Rohre hat 2 Systema,
Das 2. System ist in

Stellung 1l zu messen
2. System is measurable
in position 11
2. System est &4 essayer
en position H

Hier muf der Priifschalter von Stellung 12 riickwairts gedreht werden nadh
Steliung 11, wodurch bei Doppelweg-Gleichrichterrshren das 2. System
zum Messen angeschaltet wird. Auch hier kann nidits falsch gemadht
werden, da bei dergleichen Rshren der Priifschalter in Stellung 12 An-
schlag besitzt, sich also gar nicht nach der falschen Seite, nach 13 und
14 weiter drehen ldft. Der in Stellung 11 gemessene Wert mufs selbst-
verstindlich im Bereich ,.Gut” bezw. .Noch brauchbar” liegen. Ist nur
eins von den beiden Systemen unbrauchbar, so ist natirlich die ganze
Rohre unbraudhbar. Ist dabei noch etwas anderes zu beadhten, so ist dies
auf der betreffenden Karte vermerkt,.

Sonstiges

Sind noch weitere Priifungen wie z. B. bei Mehrfachishren erforderlich,
ist es auch auf der betreffenden Karte angeseben. Auch wenn die Prii-
fungen in Stellung 2— 10 infolge Sockelschaltung der Réhre abweichende
Resuitate ergeben miissen. ist es stets auf der rechten Seite der Priifkarte
vermerkt. Auch andere Abweichungen vom normalen Prifvorgang sind
stets auf der Priitkarte — rechte Seite — vermerke.

[st die Messung zu Ende, wird der Priifschalter wieder in die Ausgangs-
stellung . Aus* gedreht, Dabei kann es vorkommen, dab beim schnellen
Riickwartsdrehen in einzelnen Schalterstellungen ein kleiner Teilausschlag
nach rechts angezeigt wird. Dies ist belanglos und ist in Ordnung.
Diese Erscheinung tritt nur bei Réhren auf, die stark erhitzt werden (End-
réhten), wobei die heifien Elektroden auch nach dem Abschalten der Strom-
quellen noch Spuren emittierender Substanz, die zum Ansprechen des
empfindlichen Mefinstruments ausreichen, abgeben kénnen. Sollte jedoch
in Stellung 3 ein Ausschlag nach links erfolgen, so bedeutet dies Kurz-
schluf zwischen Heizfaden und Katode, der erst nach lingerer Erwiirmung
auferitt, die RShre wire dann unbraudhbar.

Zweckmafigerweise nimmt man nach der Priifung einen Priifbetundstreifen
und klebt ihn so um die Rohre, wie bei den Prifbefundstreifen ange-
geben ist.
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Mefiergebnis-Auswertung

Normen iiber Giitebeurteilung von Réhren glbt es noch nicht. Bis 1045
war es bei den in Deutschland here~stellten Roheen iiblich, den Gut-
wert einer Rohre ab 700/, des Soll- rtes, z. B. 70%, des Anodenruhe-
strom-Wertes zu rechnen. Der W -wischen 50 und 70%, bezeichnete
man mit .Noch brauchbar® und d.  Nert unter 50", mit Unbrauch-
bar“. Bei einigen Spezialrshren lagen diese Bereiche anders. Bei ameri-
kanischen und andercn auslindischen Réhren war es bis heute tiblidh.
den Bereich ab 60%, als ,Gut® zu bezeichnen, den Bereich von 40 bis
60°%, des Sollwertes mit 7%, das heiit .Zweifelhaft®, kann auch
.Noch brauchbar* heiien und den Bereich unter 40°/, mit , Verbraucht”
oder ,Unbrauchbar®, Wegen der Kleinheit der heutigen Réhren sind
die Toleranzen in der Herstellung gréBer geworden und so rechnet man
seit 1045 auch in Deutschland bei den seit 1045 neu auf dem Markt
gekommenen Rohrentypen den Bereich von

G0—100%, des Sollwertes mit ,Gut*
40—60°%, i v wu?“(Nod brauchbar od. zweifelhatt)
Unter 40%/, . . w o Verbraudht® (Unbrauchbar)

Nach diesem Schema sind die Gtlite-Bereiche auf den Priifkarten auf-
gestellt, wobei der Gutwert in der Regel bei 110%, des Sollwertes
endigt, da die Rshen auch nach oben hin streuen.

Neue Réhren kdnnen nicht beanstandet werden, solange diese iiber 60%,
vom bSollwert liegen. Die Toleranzen sind bei neuen R&hren umso
groBer, je komplizierter der Innenaufbau derselben ist. Wenn man
mehrere fabrikneue gleiche Réhrentypen mifit, so werden die Toleranzen
bei den Oktoden gréBer sein wie bei einfacheren Rohren wie z. B. bei
Trioden.

%, Angaben beim Meflergebnis wiren unklug, wenn man diese
einem Rohrenkdufer gegeniiber machen wiirde, da er iiber diese Materie
nicht Bescheid weis. Libt er beim Kauf einer neuen R&hre sich diese
vormessen und wiirden dabei nur 75%, angezeigt, so wiirde er bestimmt
eine 100°%,ige verlangen. Dabei kann es vorkommen. dah keine der
vorhandenen diesen Wert erreicht, trotzdem gelten alle iiber 60°%, liegen-
den als fabrikneu und kdnnen nicht beanstandet werden. Audh im
umgekehrten Falle ware er nicht zufriedengestellt, wenn z. B. eine fabrik-
neue RE 134 mit 130%, gemessen wiirde, was bei dieser Type keine
Seltenheit ist, er wiirde die 130%, bemingeln. Aus diesem Grunde
fehlen bei den Priifkarten °/; Angaben.

Normen iiber Giitebeurteilung von Rshren fehlen. Die Unter-
schiede im Anodenstrom bei Kleinrshren werden nicht nur durch die
Stromabgabefihigkeit der Kathode bestimmt, sondern auch durch die
Dimensionstoleranzen der fiir das System verwendeten Materialien. Bei
diesen Rohrentypen 136t sich der Bereich von 40—60°/y nicht immer mit
Noch brauchbar” bezeichnen. Wihrenddem in diesem Bereich eine in
Widerstandsverstirkung arbeitende Réhre noch ausreichend arbeiten wird.
kann es bei Endrohren und Oscillatorrshren schon zu Schwierigkeiten
kommen. Bei diesen Typen ist daher entsprechend den Angaben der
Rshrentabriken der Bereich 40-—60%, mit ,%* angegeben, was wie oben
erldutert, ,zweifelhaft” bedeutet.
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Antworten auf Fragen
die beim Roéhrenpriifen auftreten konnen.

Rihre steht in der Tabelle, aber nicht auf der Karte. Dies
geht trotzdem in Ordnung. Unter Karte bedeuten Nummern, wie 81,
142 (gerade gedruckte Zahlen), dafi die betreffende Rohrentype auch auf
der Priifkarte steht. Nummern wie 81, 142 (schrig gedruckte Zahlen)
bedeuten, dafy die betreffende Réhrentype micht auf der Karte steht,
weshalb auf genaue Kartennummern zu achten ist.

Mehrere Priifkarten fiir eine Riohre sind erforderlich, falls die
Rohre mehrere elektrisch verschiedene Systeme besitze. Ist z. B. eine
UCL 11 zu priifen, so gehéren dazu nach Réhrentabellenangaben usw.
die Karten Nr. 301 und 302. Mit Karte 301 wird das Triodensystem
und mit Karte 302 das Tetrodensystem der Rohre gepriift. Hat eines der
beiden Systeme Fehler, oder ist unbrauchbar, so ist natiirlich dic gesamte
Rohre unbrauchbar. Immer ist die Priifung mit soviel Priitkarten durch-
zufithren, als in der Tabelle {und auch auf der Karte) angegeben sind.

Heulen von (Audion) Rohren, sogenannte akustische Riickkopplung, ldfit
sich nidht im Priifgerst feststellen, da die Ursache gewshnlich in der
Umgebung der Rohre liegt. Abhilfe: Verstellen des Empfangers, Filz-
unterlage unter den Empfinger. Rohre abschirmen oder auswechseln mit
einer gleichen aus einem anderen Empfianger. Eine Rohre, die einen
Apparat zum Heulen bringt, braucht diese Eigenschaft in einem gleich-
artigen anderen Apparat nicht zu haben, da hilft nur Probieren. Das
Gleiche gilt fiir die Oszillatorrshren in Superhetschaltungen.

Gleiche Rohrentypen von Telefunken, Valvo, Tungsram und Philips,
die genau gleiche technische Daten haben und untercinander vertauscht
werden konnen, stehen auf den Priifkarten stets auf gleicher Zeile und

sind nicht durch senkrechte Striche getrennt. Mufi man z. B. eine Tungs-
ram HR 401 erneuern. so ersieht man aus der Prifkarte fiir die Tungsram

HR 406 (Karte Nr. 3}, dah als gleiche Typen Telefunken RE 034 coder
Valvo W 406 oder Philips A 425 in Frage kommen kénnen. Handelt es
sich um eine Valvo W 411 (ebenfalls Karte 3), so kommt eine Philips
B 438 als gleichartige Type in Frage.

Fehlerzeichen ,,F’ wird in Stellung 2 angezeigt, obgleich
gar keine Réhre zum Priifen eingesteckt ist. Dies ist in Ord-
nung und mub so sein. Die Anzeige des Fehlerzeichens ,F* in Stellung 2
bedeutet doch, daf der Heizfaden zerstsrt oder nicht mehr vorhanden ist,
dafi also iber den Heizfaden kein Stromkreis geschlossen werden kann.
[st keinerlei Priifkarte eingesetzt, ist auch keinerlei Heizfaden vorhanden
und dann kann auch dber den Heizfaden kein Stromkreis geschlossen
werden. Also mufi auch .F* in Steliung 2 angezeigt werden, wenn iiber-
haupt keine Rohre im Priifgerat zum Priifen eingestecke ist.

Verlischen des Stabilisators. Bei Rshren mit hohem Anodenstrom
kann es vorkommen. dafi der Stabilisator verlischt, weil dieser den Strom
nicht mehr ausgleichen kann. Die dabei gemessenen Werte sind zwar
etwas anders als bei brennendem Stabilisator, die dadurch entstehende
Differenz ist jedoch praktisch ohne Bedeutung und ist aut der Pritkarte
beriicksichtigt. Das Verldschen des Stabilisators erfolgt auch, wenn die
Netzspannung zu weit absinke.
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Bedienungskniffe

Schnelles Durchdrehen des Priifschalters ist sinmlos; denn
der Zeitaufwand bei indirekt geheizten RShren (griine Prﬁfkartcnf héng:
nur von der Dauer der Erwdrmung der RShre ab und diese Erwirmung
setzt bereits in Schalterstellung 3 ein. Die Réhre brennt also bereits in
Schalterstellung 3. Beim schnellen Durchdrehen des Priifschalters kann
es vorkommen, daBf Fehler nicht angezeigt werden, denn der Mehin-
strumentenzeiger braucht auch eine gewisse Zeit, um z. B durch schwache
Kriechstrdme zum Ansprechen gebracht werden zu kdnnen. Also noch-
mals: Prisfschalter bis zur Stellung 10 ]l an gsam durchdrehen.

Heranssuchen einer Priifkarte macht man folgendermafien: An-
genommen ich will die Réhre EL 8 priifen, und habe aus dem Rdhren-
und Priifkartenverzeichnis festgestellt, dab hierzu die Karte 283 gebraudht

wird.

Alle im Priifkartenfach untergebrachten Karten tragen an der oberen
schmalen Seite ecine schwarze Marke. Die Nummer 1 bis 99 besitzen
diese schwarze Marke ganz links. die Nummern 100 bis 199 etwas
weiter rechts, Nr 200 bis 209 noch weiter rechts, . . . und 900 bis 999
tragen diese Marke ganz rechts. Man weifi daher sofort, in weldher
Gegend die gesuchte Karte 283 ungefihr liegt, zicht aus dieser Gegend
cinen Biindel Karten mit der gesuchiten Nummer hoch und zwar nidhe
ganz herauszichen, sondern nur etwa bis zur Halfte, siche Abbildung 1.
Dann blittert man durch Zuriickbiegen des Bfindels durch bis die ge-
suchte Nr. 283 ersdheint, schiebt die davorliegenden Karten, also bis
Nr. 282 wieder zuriick, siche Abbildung 2, entnimmt die gesuchte Karte,
a6t jedoch die iibrigen Karten ab Nr. 284 weiter aus dem Priifkarten-
tach herausragen. Am Ende des Priifvorganges hat man dadurch die
senaue Stelle, in die man die gebraudhte Karte einordnen muf und
Jann erst schiebt man alle aus dem Priitkartenfach nodh hetvorstehen-
den Karten zurlick. Durch diese Methode spart man Zelt, vermeidet
Fehler beim Wiedereinordnen, schont die Karten osw.

Abbildung 1
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Priifung von Subminiaturréhren

Aun duvmiuawrrohren sind  prifbar.  Diese sind meist in zwei Aus-
fithrungsarten auf dem Markt. Entweder besitzt die Subminiaturrshre
freie, ca. 32 mm lange Drahtenden, mit denen sie in die Schaltung ein-
geltet wird, oder diese freien Drahtenden sind auf ca. 5mm Linge ge-
kiirze, wodurch diese D mm langen Drihte dann so stabil sind, daf sie
sich in Fassungen entsprechender Grofie einstecken lassen.

Bei Ausfiihrung mit freien Drahtenden von ca 32mm Linge und
0,3 bis 0,0 mm () lassen sich die Réhren nicht in die vorhandenen Fas~
sungen einfiihren. Rein theoretisch miifite dies zwar méglich sein, in der
Praxis wird jedoch jedermann dieses Geduldspiel nach wenigen Minuten
wegen der Kleinheit der Fassungen aufgeben. R&hren in dieser Aus-
tiihrungsart sind vielmehr mit den roten Spezialkabeln anzusdhalten.
Jedes dieser Spezialkabel (DGM) besteht aus einem roten Bananen-
stecker aut der einen Seite und einer roten Spezialbudse auf der
anderen Seite, wobei rot die Kennzeichnung fiir Anschlisse von 0,3
bis 0.5 mm Drahtstirke bedeutet. Jedes Drahtende wird in eine der
Buchsen tiet eingefithrt. Auf jeder Priifkarte befindet sich die Sockel-
schaltung der betwreffenden Rshre. An dieser sind die Drahtenden mit
Hi. H2, A1, G2, G1 oder K bezeichnet. Die gleichen Bezeichnungen tra-
gen auch die Locher fiir die Buchsen auf der Priifkarte. Es sind nun
alle Drihte an die Buchsen gleicher Bezeichnung anzusdhalten durch Ein-
stecken des roten Bananensteckers in das betreffende Loch. Jede Sub-
miniaturrhre mit Drahten tragt auf einer Seite einen roten Punkt, auf
dem Schaltbild der Priifkarte ist dieser rote Punkt ebenfalls vorhanden,
sodaB beimm Anschlufi keine Zweifel auftreten kénnen.

Die Ausfiihrung mit 5mm langen Stiften, bei denen also die
Drahte auf 5 mm Linge gekiirzt sind, priift man in der Fassung. Auch
hier ist zu beachten, daB Réhren mit einem roten Punkt an einer Seite
so in die Fassung gesteckt werden, daB dieser mit dem roten Punkt der
Fassung auf die gleiche Seite zu liegen kommt, also rechts.

Beim Rohrenmebgerat sind die Fassungen nicht eingebaut, sondern liegen
auf einem Zwischensockel. Dies hat einen technischen Grund. Im
Geridt wird mit Anodenspannungen bis =200V gearbeitet. Wird diee
Spannung an irgend eine Fassung gelegt, so liegt sie auch gleichzeitig
mit an allen Gbrigen Fassungen, wiirde also auch an den Subminiatur-
fassungen mit liegen. Diese sind jedoch nicht fiir solche Spannungen gebaut
und Kurzschliisse durdh die nur wenige zehntel Millimeter starken Wan-
dungen der Fassung wiren die Folue. Aus diesem Grunde sind alle Sub-
miniaturfassungen auf einen Zwischensodiel untergebracht, der in die
10 polige Stahlrshrenfassung pafit. Dadurch kénnen diese Kurzschliisse
in den Subminiaturfassungen nicht auftreten, da beim Messen von
Subminiaturrshren nur mit Spannungen bis 100V gearbeitet wird.
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Sockelschaltbild st fiir jede Réhre auf der Priifkarte mit angegeben.
Das Bild ist dabei so gezeichnet, wie es die Rshrenfabriken angeben,

also von unten gegen die Sockelstifte gesehen, wie nadhstehende
Abbildung:

Ihre Adresse brauchen wir, um Sie iiber alle Rshren-Neuerscheinungen
bezw. Priifkarten-Neuerscheinungen unterrichten zu kénnen. Zu diesem
Zwecke bitten wir Sie, die jedem Gerdt beiliegende Postkarte mit lhrer
Postanschrift versehen :zuriicksenden zu wollen. Dadurdh werden Sie in
unserer Kundenkartei aufgenommen und kostenlos {iber alle Neuerschei-
nungen unterridhtet.

Aus gleihem Grunde bitten wir bei Adresseninderung oder Verkauf
dieses Gerites vom neuen Besitzer Benachrichtigung des Inhalts: ,Besitze
Rohrenmefigerit W 19 Nr. . . .“ und genaue Postadresse.

Wartung

Eine besondere Wartung des Gerates ist nicht erforderlich. Lediglich beim
Priifschalter madht sich im Laufe der Zeit bemerkbar, dafi er immer
schwerer zu drehen geht. Dies hingt damit zusammen, daB auf der
schwarzen Nockenwelle die Sdhleifstellen rauh werden. Um dies zu
beheben, mub diese schwarze Nockenwelle gut abgewischt und die
Schieifbahn der Nocken mit einem schwach mit Ol getrankten Lappen

eingerieben werden.

Max FUNKE «eG.

Spezialfabrik fir R6hrenmefigerate

5488 Adenau

Fernruf Adenau 210

Postscheckkonto Koéln 122295 - Bankkonto Kreigssparkasse Adenau
Postiach 7 - Drahtwort: Funke Adenau
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Sonderkarten filr W 19

die zu jedem Gerdt mitgeliefert werden und bei Reparaturen an
elektrischen Gerdten gebraucht werden kénnen.

Karte
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